Platnost od 1.4.2019

Cistirna odpadnich vod EK-S8 (3-8 osob)

Od firmy
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EXS L5

Stavebnli a technické podminky k instalaci

Domaci &istirny odpadnich vod (zkracen& COV) jsou idedlnim feSenim pro véechny domacnosti, které nemaiji pfistup
k vefejné kanalizaci. Cistirna si efektivné a ekologicky poradi s odpadni vodou jakéhokoli objektu & doméacnosti.

PFedisténou vodu z COV Ize vypoustét do vod :

v' povrchovych (vodote¢ nebo k tomuto Gcelu uréena destova kanalizace)
v' podzemnich (akumulaéni nadrz a nasledny rozstfik nebo pfimé vsakovani na pozemku)

Konkrétni zplsob likvidace odpadnich vod navrhuje projektant a schvaluje mistni vodohospodarsky urad

Popis zafizeni:

COV je tvofena valcovou vodotésnou plastovou nadobou s technologickou vestavbou.

Jimku tvofi dno, plasdt a samostatné odnimatelné zastropeni zelené, pfipadné hnédé barvy.

VySka nadoby je individualni ke kazdé realizaci s ohledem na hloubku pfitokové kanalizace od urovné terénu.
Plast nadoby je vyztuzen masivnim zebrovanim, které spole¢né s vnitfni vestavbou zajiStuje mimoradnou
tuhost celé konstrukce.

Pohon COV zajistuje membranové vzduchové dmychadlo s nizkou spotfebou ovladané ¢asovym spinaéem.
Dmychadlo Ize umistit ve sklepé&, garazi, apod. nebo v plastovém podzemnim kontejneru, ktery je soucasti
dodavky COV.

v Dmychadlo je s COV spojeno plastovou chraniékou DN50 pro 2 ks vzduchovou hadici 3/4“. Vzdalenost
umisténi dmychadla od COV je max. 10 m.

AN NI N

AN

WWW.EKOCIS.CZ



E&Lis

Stavebnl a technické podminky k instalaci

Piivodni kabel Eov vykop pre fachtu dmychadla
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EXS L5

Zakladn( udaje k osazenl COV do terénu
EK-S8 (3-8 osob)

Pro zabudovani COV do terénu je nutné vychazet z téchto pozadavku:

v

v

COV je nezbytné usadit na vodorovnou betonovou desku. Hloubka uloZeni zakladové desky ode dna
pFitokového potrubi se fidi vyskou COV +20 az 50 mm. Odtokové potrubi je 0 160 mm nize.

Teplota vody v COV by neméla poklesnout pod 8 stupritl. Podle mistnich podminek toto vyZzaduje tepelnou
izolaci nadrze a nastavby.

COV musi byt odvétrana privodnim kanalizaénim potrubim v souladu s CSN EN 12 056 nad uroveri
nejvy$siho podlazi a nesmi v hlubokych mrazech zapfiginit zamrzani vody v COV. POZOR !!! Odvétrani
nezabezpeci provzdusnovaci ventil osazeny na svislé kanalizacni vétvi (stoupacce).

Zakryti a zatepleni COV je tfeba fesit tak, aby umoznilo snadny pfistup obsluhy k zafizeni a jeji pohyb pfi
obsluze a udrzbé podle provozniho fadu.

V piipadé umisténi COV do blizkosti komunikace nebo stavby méné nez 2 m a blize a véude tam, kde hrozi
poskozeni COV napf. spodni voda, posuv pady, apod., je COV nutno vZdy obezdit nebo obetonovat. V
pfipadé Ze vyska hladiny spodni vody dosahuje vysky hladiny v COV, je nutné vedle kontejneru COV
instalovat kanaliza¢ni potrubi o dimenzi DN 300 pro moznost od€erpani hladiny spodni vody pro pfipad
vyvezeni kalt z COV.

Stavebni ¢ast:

v

v

Vybagrovani stavebni jamy do tvaru valce o minimalnim prdméru dolni podstavy 1634 mm.

Hloubka vykopu (viz. vykresova dokumentace ) je zavisla na hloubce pfitokové kanalizace.

Na Stérkem nebo piskem upravené dno se provede podkladni beton ,minimalné tfidy B15 o sile 100 - 150
mm ,vyrovnany do vodovahy a bez ostrych vystupku.

Usazeni COV do pfipraveného vykopu s betonovym dnem zaijisti objednatel, pokud neni se zhotovitelem
dohodnuto jinak. Usazeni Ize provadét s dostateCnym poctem osob, nebo manipulaéni technikou, napf. jefab,
bagr, manipulator apod.

Napousténi COV ,zajisti objednatel. POZOR!!! P¥i napousténi , nebo vypousténi COV je nutné dodrzovat
rozdil hladin v jednotlivych komorach max. 200 mm mezi sebou.

Napojeni pfitokového a odtokového potrubi zajisti objednatel, nebo po dohodé zhotovitel. Napojené potrubi
je nutné zajistit zhutnénim nebo podbetonovanim z vnéjsi strany nadrze tak, aby nedoslo pfi nasledném
obsypu a sedani zasypové zeminy k vylomeni hrdla z pl4sté nadrze!!!

Pro zasypani COV bude pouzit dle mistnich podminek pisek, $térkopisek nebo prosata zemina. Zasyp bude
zhutnén po vyskach 300 mm. Zasypani a hutnéni bude provadéno pfi napinéni COV vodou.

Pro ptivod tlakovych hadic na pfivod vzduchu od kompresoru do COV je nutné poloZit chrani¢ku o priméru
50 mm. Chrani¢ku je nutné zavést az do COV tak, aby nedoslo k seskrceni tlakové hadice pii pfipadném
sedani zeminy. Chranicku zajiStuje objednatel.

Zakladni vyska COV je 1500 mm. P¥i uloZeni do zemé je nutno si priobjednat plastovou nastavbu ,pokud jiz
neni soucasti dodavky . VySka nastavby se méfi od spodni hrany pfitokového potrubi do Urovné
planovaného terénu. Zaklop nastavby je dodavan pochozi, po dohodé s vyrobcem Ize dodat v pojezdovém
provedeni . PFi zhotoveni nastavby vyzdivkou nebo betonazi je nutno celou COV obetonovat nebo obezdit.
Membranovy kompresor Ize ulozit do vzdalenosti max. 10 m od COV a to do sklepa, garaze, technické
mistnosti nebo do terénu v plastovém kontejneru dodanym vyrobcem. Kontejner je soucasti dodavky.

PFi nestandartnich podminkach nap¥. vyskyt spodni vody, jilové nebo jiné nepropustné horniny, pfipadné
vySSi nastavec nez 1500 mm je tfeba kontaktovat vyrobce a dohodnout individuélni podminky pro osazeni do
terénu.
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Zakladn( udaje k osazenl COV do terénu
EK-S8 (3-8 osob)

Elektro ¢ast:

v" V misté planovaného umisténi dmychadla je nutno instalovat zasuvku 230 V.

v

v

PFivodni kabel musi byt jistén samostatnym jistiCem v hlavnim rozvadéci objektu s jmenovitou hodnotou jistice
230V/6A.

Pro instalace dmychadla do plastového kontejneru dodaného vyrobcem je tfeba zajistit vodotésny prostup,
doporucena kabelova prichodka s tésnénim.

Uvedeni COV do provozu :

v

Uvedenim do provozu (zprovoznéni) se rozumi vyjezd servisniho technika na misto, kde je COV zabudovéna
a jeji oziveni ,sefizeni a pfedani k provozu.

Pro tuto sluzbu je nutné mit pfipraveno:

v

COV napusténa vodou po prelivny Zlab (pInd).POZOR !, jednotlivé komory napoustét rovnomérné, rozdil
hladin max.20 cm.

Pfivod el.proudu k mistu umisténi kompresoru.

Pfipravena chranicka pro protazeni vzduchovych hadic mezi nadobou na kompresor a télesem COV,
doporu¢ujeme minimalni svétlost DN50,nejlépe el.chranicka s provazkem.

Napojené odpadni potrubi do pfitokového kose viz.provozni fad COV,POZOR !!! pokud neni objednavkou
dano jinak otvor pro pFitokové potrubi se vyfezava aZ na misté dle situace a to do nastavce, v pfipadé COV
bez nastavce(oteviena) se potrubi pfivadi vrchem.

Uvedeni do provozu je vzdy v cené vyrobku a zahrnuje :

v
v

ANENENEN

Propojovaci hadice na vzduch

Montaz dodaného kompresoru a elektromagnetického ventilu do plastového kontejneru, ktery je také soucasti
dodavky nebo do mista které si urli zakaznik (napf. sklep, garaz, technicka mistnost, apod.).

Sefizeni ventili COV.

Nadavkovani dodaného enzym.pfipravku, ktery podpofi prvotni tvorbu bakterii.

Vysvétleni obsluhy a udrzby.

Potvrzeni dokumentu pfedavaci a pfijimaci protokol. Dokument je vyZadovan pfi kolaudaci.

V cené vyrobku neni zahrnuta doprava servisniho technika, ktera je vzdy rozaétovana mezi zakazniky v den
montaze.

(V pfipadé zajmu o jiné prace jako napf. vyfiznuti otvoru pro pfitokové potrubi a jeho napojeni ,dodani a ulozeni
chranic¢ky na hadici, popf. jiné nad standartni sluzby je nutna konzultace se servisem. Tyto viceprace jsou
zpoplatnény v hodinové sazbé + spotfebovany material.

Kontakt uvedeni do provozu : +420 607 115 055

Ekocis spol.s r.o.
Bubovice 61, 267 18 KarlStejn

Tel. +420 311 672 513 s,
Mob. +420 731 583 818 ;’ :“
e.mail : objednavky @ekocis.cz '{b@ Q@V
www.ekocis.cz 7 ne3?

Certifikat (€ a splnéni norem EU




